Obec Latky
Spolo¢ny obecny urad, Partizanska 1612, 962 05 Hriflova

Cislo spisu: 1703/2022/0VZ- 1871/2024EH V Hrifovej dfia 16.03.2024
Vybavuje: Ing. Hroncova

VEREJNA VYHLASKA
UZEMNE ROZHODNUTIE

Obec Latky, ktora je podla § 117, ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zd&kon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®) prisluSnym
stavebnym uradom, prerokovalo v uzemnom konani navrh na vydanie uzemného rozhodnutia na stavbu
.Rekreacny dom ,Dom v lese” na pozemkoch parcely C-KN &. 685/47 (Rek.dom, spevnena plocha,
vodovodna pripojka a vitana studna, kanaliza¢na pripojka a zumpa, elektricka pripojka), C-KN ¢. 685/1 LV
nezalozeny, v stave E-KN €. 333/11 (elektricka pripojka, pristup k miestnej komunikacie), C-KN ¢&. 685/20
(el. pripojka), C-KN ¢&. 688 (el. pripojka), v katastralnom tzemi Latky, ktoré podal Ing. Jan Skorfia, Nova
4410/19, 974 04 Banska Bystrica na zaklade pinej moci zastupeny Ing. Janou Skorfiovou, Nova 4410/19,
974 04 Banska Bystrica na stavebnom urade Latky na zaklade vysledkov konania podla § 39 a § 39a
stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona, vydava

. rozhodnutie o umiestneni stavby

S nazvom: »Rekreaény dom ,,Dom v lese*

na pozemkoch parcelné Cislo: C-KN 685/47

el. pripojka na pozemkoch: C-KN 685/47, 685/1 (E-KN 333/11),685/20,688
kanaliza¢na pripojka a Zumpa

na pozemku parcelné Cislo: C-KN 685/47

vodovodna pripojka a studna

na pozemku parcelné Cislo: C-KN 685/47

v katastralnom uzemi: Latky

pre stavebnika: Ing. Jan Skoria, Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica

na zaklade pinej moci zastipeny Ing. Janou Skorfiovou,
Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica

tak, ako je to zakreslené v situathom vykrese v mierke 1:300, ktory tvori neoddelitelni sucast' tohto
uzemného rozhodnutia.

Ugel a popis stavby:

Objekt je osadeny v blizkosti lesa s krasnym vyhladom do lesa a na luku. Dom je v priamej nadvaznosti s
nespevnenym chodnikom a statim pre auta. Orientacia ku svetovym stranam je zohlfadnena v dispozicii
domu. Navrhovany objekt ma dve nadzemné podlaZia. Pédorys je koncipovany pozdizne, vchadza sa z
vychodnej strany od pristupovej luky, cez krytu East’ a krytu terasu. Na prizemi sa nachadza denna a no¢na
gast' s hygienou. Zivot v exteriéri je obohateny o kryti herfiu. Interiérovymi schodmi je pristupné 2NP, kde
sa nachadza jedna spalfia s hygienou a uloZnymi priestormi. Objekt je koncipovany minimalisticky a
funkéne. Materialovo a farebne reSpektuje okolitu prirodu a les. Velké presklené plochy umoZiiuju
neruSeny pohlad na prirodu.
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Z hladiska stavebného rieSenia ide drevenu nosnu konstrukciu, poloZenu na Zelezobeténovej doske.
Nosné steny 1.NP su polozené na zakladovych Zelezobeténovych pasoch. Obvodové steny su drevené
(sendviCové), nosné steny a prieCky su taktiez drevené. Objekt je zatepleny medzi stipikovou nosnou
konstrukciou obvodovych stien a kvdli odstraneniu tepelnych mostov je tepelna izoldcia umiestnena aj na
exteriérovej strane obvodovej steny medzi ro§tovanim, na ktory sa nasledne uchyti dreveny obklad. Obklad
je z drevenych opalfovanych dosiek. Strecha je jednoducha sedlova (hambalok) s vikierom. Ako streSna
krytina bude pouzity taktiez dreveny obklad so skrytym falcovanym plechom a skrytymi okapovymi Zfabmi
a zvodmi. Na streche su taktiez pouZzité drevené opalované dosky.

Zastavana plocha: 142,48 m?

Celkova uzitkova plocha: 107,93 m?

Vyska strechy(Hreber): + 8,390m

Sklon strechy: 59 °

Maximalne rozmery rekreacnej chaty: 20,500 x 6,950 m

Clenenie stavby na stavebné objekty:
SO 101 Komunik&cie a spevnené plochy
SO 102 Sadové upravy
SO 301 Rekrea¢ny dom
e SO 301.1 Architektonicko-stavebné rieSenie
e SO 301.2 Statika
e SO 301.3 Elektroinstalacia, bleskozvod a uzemnenie
e SO 301.4 Zdravotechnika
e SO 301.5 Vykurovanie
e S0 401 Vodovod
e SO 402 Splaskova kanalizacia

e SO 403 Dazdova kanalizacia
e SO 501 Pripojka NN

SO 101 Komunikacie a spevnené plochy:

Spevnené plochy zahffaju plochy patriace k navrhovanému objektu. Spevnené plochy tvori prijazdova
cesta k statiu pre auta, samotné statie a spevnené chodniky pre pesi pohyb. Pre navrhovany objekt je
podla vypoctu nutné aby boli na pozemku vytvorené min. 2 stojiska. Priestor pre parkovacie stojiska bude
vytvoreny v blizkosti objektu, s predpokladanym povrchom blizkym prirode, tzv. mlatovy povrch, tvoreny
vyhradne kamennymi vrstvami roznych frakcii z lomového kamefia, s drenaZnou funkciou plochy. Plocha
bude ohrani¢ena pomocou drevenych lat, do vySky konstrukcie (cca 400 mm). Pre zabezpedenie
pripadného uniku ropnych latok z automobilov do podloZia bude v ramci konStrukcie parkovacich stati
ulozena geotextilia s filtraCnou funkciou, ktora zachytava ropné latky. Na podlahu krytého zavetria a
krytého sedenia (terasa) budu pouzité recyklované tehly.

SO 102 Sadové upravy
Uzemie je CiastoCne udrziavané, zatravnené a zalesnené. Po ukonceni stavebnej Cinnosti bude toto
Uzemie taktiez udrziavané. Vsetky porasty, ktoré st na pozemku budu ponechané.

SO 301.1 Architektonicko - stavebné rieSenie

SO 301.2 Statika

Jedna sa o dvojpodlazny dom so sedlovou strechou s obytnym podkrovim. Kon$trukcia domu je navrhnuta
z drevenych nosnych prvkov z rasteného dreva triedy C 24 pripadne lepeného lamelového dreva triedy
GL28c. Hlavnym nosnym prvkom strechy su drevené krokvy, ktoré su uloZzené na drevenych stenach
pripadne prievlakoch. Nosné steny st navrhnuté ako drevené steny so stipikovym systémom vypinenym
tepelnou izolaciou s drevenym zaklopom. Prievlaky nad dvernymi a okennymi otvormi su navrhnuté ako
mohutné drevené prievlaky z lepeného lamelového dreva. Strop prvého podlazia tvoria drevené stropnice
z rasteného dreva. V strope sa nachadza aj galéria (otvor) v ktorej bude konstrukcia prieCne zastuzena
ocelovymi tahadlami. Materialovo su tiahla navrhnuté z ocele triedy S235. Spodna stavba je navrhnuta
ako zakladové pasy pod nosné steny. Dalej je navrhnuta Z.B. zakladova doska hrubky 150mm. Materialovo
je spodna stavba z beténu triedy C25/30 - XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22. Vystuz je navrhnuta z bet.
vystuZe B500B pripadne kari-siete BSt 500M. Pod zaklady a zakladovu dosku je navrhnuté Strkové 162ko
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kvoli zabezpeceniu homogenity podkladovej vrstvy a zamedzeniu nerovhomerného sadania konstrukcie.
Strkové 16zko triedy G3 hrubky min.150mm je hutnené na Edef.min=80MPa.

SO 301.3 Elektroinstalacia, bleskozvod a uzemnenie

Meranie elektrickej energie bude umiestnené v samostatnom elektromerovom rozvadzadi RE,
umiestnenom na hranici pozemku, pristupny pre zamestnancov energetiky. Celkova dizka pripojky od
SPP2 do RE je 370 m (dizka kabla) a z RE do RH je 50 m (dizka kabla).

Projekt pre uzemné rozhodnutie riesi elektroinstalaciu RekreaCného domu - umelé osvetlenie, zasuvkové
rozvody, napojenie zariadeni VZT, bleskozvod a uzemnenie, slabopridové rozvody (rozvody cez FTP
kable), televizne pripojenie, domovy vratnik, rozvadza¢ meranie RE a napojenie sa na distribu¢nu siet
energetiky.

SO 301.4 Zdravotechnika

Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie rieSi v ramci zdravo-technickych instalacii planovanej vystavby
rodinného domu, zriadenie novych pripojovacich rozvodov, novych rozvodov vnutornej kanalizacie,
vnutorného vodovodu a inStalaciu zariadovacich predmetov.

SO 301.5 Vykurovanie

Zdrojom tepla pre navrhovany objekt bude krbova vliozka s celkovym vykonom 6kW. Ako doplnok
k hlavnému zdroju vykurovania, budu v podlahe umiestnené elektrické vykurovacie rohoze s vykonom
100W/m2, pripadne budi umiestnené dodatocne infra panely. Dopinkové zdroje vykurovania budu slazit
na temperovanie objektu v prechodnom obdobi. Ako zdroj teplej uzitkovej vody, bude v miestnosti 1.02 -
sklad, umiestneny zasobnik TUV s objemom 200l na elektricky ohrev

SO 401 Vodovod

Na pozemku investora bude zriadena vitana studna, z ktorej bude vyvedeny vnutro arealovy rozvod vody
HDPE D32. Do objektu bude vstupovat' vnutro arealovy rozvod na urovni 1.NP a bude v miestnosti 1.02
sklad. Na vnutro arealovy rozvod vodovodu budu pouzité potrubia HDPE D32, ulozené v zemi na Strkovom
16zku.

SO 402 Splaskova kanalizacia

Navrhovana vnutroarealova kanalizacia DN160 je navrhnuta ako splaskova. Kanalizacia bude odvadzat
splaskové vody z navrhovaného objektu. Navrhovana kanalizacia bude napojena skrz reviznu Sachtu do
vodotesnej plastovej Zumpy. Na pozemku investora bude umiestnena plastova Zumpa s objemom 10 m3,
o rozmeroch 3,5x2,4x1,6m. Zumpa bude umiestnena na ZB dosku so Strkopieskovym 16Zkom o hrubke
min. 100mm. Obetdénovanie Zumpy bude realizované podla technickych podmienok dodavatefa Zumpy.
Zumpa bude mat vybudovany kontrolny systém monitorovania netesnosti nadrze, z ktorého bude mozné
v pripade potreby vykonat odber vzorky vody na kontrolu tesnosti nadrze.

Vypocétovy prietok splaskovych véd / MnoZstvo odpadovych vod

RD ..o, 6 obyvatelia

1o0soba .......... 60 I/den

Priemerny denny prietok splaskov: Qp = 0,48 m3/den

Priemerny hodinovy prietok: Qs24= ad / 24 =0,02m3/hod

Maximalny hodinovy prietok: Qsmax= kmax X QS24 = 0,08m3/hod = 0,022 I/s
Maximalne roéné mnozstvo splaskovych vod: Qspiask, rok = 39,6m3/rok
Uvazuje sa s obsadenostou objektu 110 dni/ rok.

SO 403 Dazdova kanalizacia
Dazdova voda bude odovzdavana zo striech a spevnenych ploch volne na pozemok investora.

SO 501 Pripojka NN

Pripojenie objektu na elektricku siet je navrhnuté kablovou pripojkou z distribu¢nej siete NN (0,4kV) pre
obec. Pripojka je navrhnuta z existujiceho podperného bodu, kdblom NFA2X 4x50mm? do pripojkovej
skrine SPP2. Na uchytenie tohto kabla sa pouzije upinaci plastovy pas a v skrini sa koniec nulového
vodicka oznaci zeleno-Zltou farbou. Z pripojkovej skrine je navrhnuty kabel NAYY-J 4x50mm? do
rozvadzaca merania RE. Z RE do hlavného rozvadzaca objektu RH je navrhnuté kabel CYKY-J 5x1 Omm?2,
kabel CYKY-J 5x1,5mm?. Kable NAYY-J a CYKY budi vedené v zemi. Kabel vo volnom teréne ulozit do
hibky min. 0,7m, 162ko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a zasypat hlinou. V pripade vedenia po
cestnou komunikaciou, kabel utesnit do chranitky FXKVR 110 a pretlakom umiestnit pod cestnu



komunikaciu. Pred zacCatim zriadenia pripojky NN je nutné poziadat spoloCnost SSD, a.s. o vyjadrenie k
projektu pripojky NN a vytyCit inZinierske siete. Celkova dizka pripojky od SPP2 do RE je 370m (dlzka
kabla). Celkova dlzka pripojky od RE do RH je 50m (dlzka kabla).

Projektovi dokumentéciu stavby vypracovala Ing. arch. Jana Stofan Stykova, Radvanska 25/6023, 974
05 Banska Bystrica, s datumom vyhotovenia 07/2022.

Stavba buge uskutoériovana zhotovitelom Y100 architekti, s.r.o., Radsvanska 25/6023, 974 05 Banska
Bystrica, ICO 53828721.

Pre umiestnenie a projektovu pripravu stavby urcuje tieto podmienky:

Objekt dom v lese so zastavanou plochou 142,48 m? bude umiestneny na pozemku parcelné ¢islo
C-KN 685/47 vo vlastnictve stavebnika, z juznej strany 72,90 m od pozemku parcelné &islo C-KN
685/1, zo severnej strany 14,29 m od hranice pozemku parcelné Cislo C-KN 685/1 a zo zapadnej
strany 163,625 m od hranice pozemku C- KN 685/1, od vychodnej hranice 48,255 m od hranice
pozemku C-KN 685/1.
Stavba bude napojena na technicku infrastruktiru nasledovnym spésobom:

Vodovodna pripojka - Na pozemku investora C-KN 685/47 bude zriadend vitana studia, z ktorej
bude vyvedeny vnutro arealovy rozvod vody HDPE D32 na pozemku parcelné Cislo C-KN 685/47.
Do objektu bude vstupovat’ vnutro arealovy rozvod na urovni 1.NP a bude v miestnosti 1.02 sklad.
Na vnutro arealovy rozvod vodovodu budu pouzité potrubia HDPE D32, ulozené v zemi na Strkovom
16Zku.

Splaskova kanalizacia: Navrhovana vnutro arealova kanalizacia DN160 je navrhnuta ako splaskova
na pozemku parcelné d&islo C-KN 685/47. Kanalizacia bude odvadzat splaskové vody z
navrhovaného objektu. Navrhovana kanalizacia bude napojena skrz reviznu Sachtu do vodotesne;j
plastovej Zzumpy. Na pozemku investora C-KN 685/47 bude umiestnend plastova zumpa s objemom
10 m3, o rozmeroch 3,5x2,4x1,6m. Zumpa bude umiestnena na ZB dosku so $trkopieskovym [6zkom
o hrubke min. 100mm. Obetdénovanie zumpy bude realizované podla technickych podmienok
dodavatela Zzumpy. Zumpa bude mat vybudovany kontrolny systém monitorovania netesnosti
nadrze, z ktorého bude mozné v pripade potreby vykonat odber vzorky vody na kontrolu tesnosti
nadrze.
Vypoctovy prietok spladkovych véd / MnoZstvo odpadovych vod

RD ..o, 6 obyvatelia

1o0soba .......... 60 I/den

Priemerny denny prietok splaskov: Qp = 0,48 m3/dei

Priemerny hodinovy prietok: Qs24= ad / 24 =0,02m3/hod

Maximalny hodinovy prietok: Qsmax= kmax X QS24 = 0,08m3/hod = 0,022 I/s

Maximalne ro¢né mnozstvo splaskovych vod: Qspiask, rok = 39,6m3/rok

Uvazuje sa s obsadenostou objektu 110 dni/ rok.

DaZdova kanalizacia: Dazdova voda bude odovzdavana zo striech a spevnenych pléch volne na na
pozemku parcelné Cislo C-KN 685/47.

Elektroinstalacia: Meranie elektrickej energie bude umiestnené v samostatnom elektromerovom
rozvadzali RE, umiestnenom na hranici pozemku parcelné Cislo C-KN 685/47, pristupny pre
zamestnancov energetiky. Celkova dizka pripojky od SPP2 do RE je 370 m (dizka kabla) a z RE do
RH je 50 m (dizka kabla).

Projekt pre Uzemné rozhodnutie rieSi elektroinStalaciu Rekreaéného domu - umelé osvetlenie,
zasuvkové rozvody, napojenie zariadeni VZT, bleskozvod a uzemnenie, slabopriudové rozvody
(rozvody cez FTP kéable), televizne pripojenie, domovy vratnik, rozvadza& meranie RE a napojenie
sa na distribuénu siet’ energetiky.

Pripojka NN: Pripojenie objektu na elektricku siet’ je navrhnuté kablovou pripojkou z distribu¢ne;j
siete NN (0,4kV) pre obec cez pozemky parcela &islo C-KN 685/47, 685/1 (E-KN 333/11),
685/20,688. Pripojka je navrhnuta z existujuceho podperného bodu, kablom NFA2X 4x50mm2 do
pripojkovej skrine SPP2. Na uchytenie tohto kabla sa pouzije upinaci plastovy pas a v skrini sa
koniec nulového vodicka oznaci zeleno-zltou farbou. Z pripojkovej skrine je navrhnuty kabel NAYY-
J 4x50mm2 do rozvadzaca merania RE. Z RE do hlavného rozvadzaca objektu RH je navrhnuta
kabel CYKY-J 5x1 Omm2, kabel CYKY-J 5x1,5mm2. Kable NAYY-J a CYKY budu vedené v zemi.
Kabel vo volnom teréne ulozit do hibky min. 0,7m, 162ko vysypat pieskom, uloZit vystraznu féliu a
zasypat hlinou. V pripade vedenia po cestnou komunikaciou, kébel utesnit’ do chrani¢ky FXKVR 110
a pretlakom umiestnit pod cestni komunikaciu. Pred za&atim zriadenia pripojky NN je nutné
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poziadat spolo¢nost SSD, a.s. o vyjadrenie k projektu pripojky NN a vytycit' inzinierske siete.
Celkova dizka pripojky od SPP2 do RE je 370m (dizka kabla). Celkova dizka pripojky od RE do RH
je 50m (dizka kabla).

Teplo a paliva: Zdrojom tepla pre navrhovany objekt bude krbova viozka s celkovym vykonom 6kW.
Ako doplnok k hlavnému zdroju vykurovania, budu v podlahe umiestnené elektrické vykurovacie
rohoze s vykonom 100W/m2, pripadne budu umiestnené dodato¢ne infrapanely. Doplnkové zdroje
vykurovania budu sluzit na temperovanie objektu v prechodnom obdobi. Ako zdroj teplej Uzitkove;j
vody, bude v miestnosti 1.02 - sklad, umiestneny zasobnik TUV s objemom 200l na elektricky ohrev.
Pristup na pozemok bude zabezpeceny vjazdom umiestnenym na pozemku parcelné Cislo CKN
685/1 (E-KN 333/11) z miestnej komunikacie CKN parcelné &islo 2142. V severovychodnom rohu
pozemku 685/47 su navrhnuté 2 parkovacie miesta pre osobné automobily, od nich bude vybudovany
chodnik k navrhovanej stavbe.

3. Stavba bude umiestnena podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Gradom v izemnom
konani, ktora je suCastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez
predchadzajuceho povolenia stavebného uradu. Projektovi dokumentaciu stavby vypracoval Ing.
arch. Jana Stofan Stykova, Radvanska 25/6023, 974 05 Banska Bystrica, s datumom vyhotovenia
07/2022.

4. Na uskutoénenie stavby postaci ohlasenie podla § 55 ods. 2 pism. a) stavebného zakona.

5. Stavebnik umiestni vSetky skladky materidlov na vlasthom pozemku, pri prevoze materialov nesmie
dojst k znedisteniu miestnych komunikacii, je povinny zabezpeclit, aby nedoSlo k posSkodeniu
verejnych priestorov (v pripade poskodenia ich uviest do pévodného stavu).

6. V pripade vzniku odpadov pocas vystavby, nakladat’ s nimi v sulade so zdkonom o odpadoch &.
79/2015 Z.z., s ustanovenim vyhlasky MZP SR 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch a inych suvisiacich vykonavajucich predpisov a suvisiacich pravnych
noriem, ich doCasné zhromazdovanie je mozné len na pozemkoch, ku ktorym mé stavebnik
vlastnicke, resp. iné pravo k tomu ho opraviujuce.

7. Nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac,
ktory sa pouzije spatne pri vystavbe sa nespecifikuje ako odpad.

8. Podla § 77 ods. 2 zakona o odpadoch pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri vykonavani
stavebnych prac pre pravnické osoby je pravnicka osoba, pre ktoru sa tieto prace v kone¢nom Stadiu
vykonavaju, pévodca odpadu zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla tohto zakona.

9. V pripade vzniku odpadov pocas vystavby podla zakona o odpadoch dodrat’ hierarchiu odpadového
hospodarstva podla zakona o odpadoch, t.j. zabezpedit' ich a) predchadzaniu vzniku odpadu, b)
pripravu na opatovné pouZitie, c) recyklaciu' d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické
zhodnocovanie, e) zneSkodrovanie.

10. Zneskodnit" vzniknuty odpad na zariadeniach na to uréenych len v pripade, Ze ho nebude mozné
nijakym spdsobom zhodnotit" prostrednictvom opravneného subjektu na zariadeni na to uréenom.

11. V pripade vzniku nebezpeénych odpadov pocas vystavby resp. poCas uzivania stavby nakladat’ s
nimi v sulade so zakonom o odpadoch.

12. Ku kolaudacii poziadat Okresny urad Detva, odbor starostlivosti o zivotné prostredie podla § 99 ods.
1 pism. b) 5 zdkona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentéacii v kolaudacnom konani (k ziadosti
priloZit" kdpiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naloZzené so vzniknutymi odpadmi napr. faktura,
vazny listok..., spdsob naloZenia so vSetkymi odpadmi vzniknutymi po&as vystavby v sulade s
ustanoveniami zdkona o odpadoch).

13. Stavebnik dodrzi podmienky dotknutych organov a spravcov inZinierskych sieti:

Obecny urad Latky, Latky 36, 985 45 Latky, ¢. 151/2023-3 vjazd zo dia 08.02.2023:

- Vjazd z miestnej komunikacie na pozemok musi byt plynuly a spevneny po celej jeho dizke a kvalitne
napojeny ku okraju miestnej komunikacie.

- Vjazd z miestnej komunikacie musi byt zrealizovany tak, aby z neho, ani z prifahlého upravovaného
terénu nebola odvadzana dazdova voda na povrch komunikacie.

- Pred zagatim vykopovych zemnych prac Ziadatel zabezpeli preukézatelne vyty€enie v3etkych
inZinierskych sieti prostrednictvom spravcov podzemnych inZinierskych sieti. V pripade ich poSkodenia
pocas realizacie stavby je stavebnik povinni toto ihned ohlasit’ dotknutej organizacii. Za vzniknuté Skody
zodpoveda Ziadatel.

- Ziadatel musi pisomne oznamit zadatie realizacie vjazdu obci.

- Prirealizacii sa nepovoluje vyuzivanie susednych pozemkov.

- VSetky skladky materialov umiestni ziadatel na vlastnom pozemku. Vykopovu zeminu pouzit na Upravu
pozemku.



Ziadatel je povinny uviest vSetky stavebnymi pracami dotknuté terény do pdvodného stavu.

Ziadatel je povinny bezodkladne opravit vSetky poruchy na povrchu komunikacii spevnené,
nespevnené a travnaté plochy, ktoré vznikli vykopovymi pracami aj ked' sa prejavia dodatoéne a to po
dobu 24 mesiacov od ukoncenia prac.

Obec Latky si vyhradzuje pravo toto povolenie zmenit alebo doplnit, ak si to vyziada verejny zaujem.

Obecny urad Latky, Latky 36, 985 45 Latky, €. 151/2023-4 zo dria 08.02.2023:

stavebnik, realizujuci vystavbu mimo zastavaného uzemia obce je povinny vybudovat a prevadzkovat
nevyhnutnu dopravnu a technicku vybavenost pre riadne uzivanie stavby na vlastné naklady, bez u¢asti
obce.

povolenie stavby nezavazuje Obec Latky k vystavbe novej miestnej komunikacie.

v miestach, kde nie je dostupny verejny vodovod, je stavebnik povinny vybudovat na vlastné naklady
studfiu, v miestach, kde nie je dostupna verejna kanalizacia, je stavebnik povinny vybudovat na viastné
naklady nepriepustnu Zumpu.

dazdové vody musia byt zachytené na pozemku stavebnika, nesmu byt zvedené na susedné pozemky
ani na miestne komunikécie.

Okresny urad Detva, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12
Detva, ¢. OU-DT-OSZP-2022/001351/JAG zo dna 24.11.2022:

v pripade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovat' v zmysle § 47 ods. 3 zakona o ochrane
prirody a krajiny a poziadat prisluSny organ ochrany prirody a krajiny o vydanie suhlasu na ich vyrub,
na spevnené plochy okolia stavby pouzit prirodny material (kamen, $trk, drevo),

v okoli stavby nevysadzat nepdvodné druhy drevin a krovin

Okresny urad Detva, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12
Detva, ¢. OU-DT-OSZP-2022/001345-002 zo dia 28.10.2022:

Stavba j € mozna za podmienky:

-kladného stanoviska spravcu vodarenskej nadrze Malinec, t.j. Slovenského vodohospodarskeho
podniku $.p. Povodie Hrona, Odstepny zavod Banska Bystrica a dodrzania jeho podmienok.

Podla § 27 ods. 1, pism. a) vodného zakona je potrebny suhlas prislusného organu Statnej vodnej na
uskutoénenie stavby, ktora je navrhnuta v ochrannom pasme lll. stupria, vodarenskej nadrze Malinec.
Suhlas je podkladom pre konanie podla osobitnych predpisov. K Ziadosti o suhlas je potrebné doloZit
suhlasné stanovisko SVP, §. p. Povodie Hrona, OZ Banské Bystrica.

V zmysle bodu 68 rozhodnutia o ochrannych pasmach, pri navrhu vystavby zump k jestvujucich,
rekonstruovanym, alebo novovybudovanym objektom musia byt tieto dimenzované na zachytenie
obsahu proti ich preplneniu na dobu minimalne 90 dni tak, aby v pripade nedostupnosti fekalneho
vozidla v zimnom obdobi bol zabezpeceny dostatocny akumulaény objem Zumpy.

V zmysle bodu 71 rozhodnutia o ochrannych pasmach, vystavbu novych objektov v ochrannom pasme
lll. stupfia mozZno povolit len po vyrieSeni spésobu odvadzania odpadovych véd a zabezpe&eni
bezproblémového pristupu fekalneho vozidla k tomuto objektu.

Okresny urad Zvolen, pozemkovy a lesny odbor, Pozemkové oddelenie, Studentska 2084/12, 960
01 Zvolen, ¢. OU-ZV-PLO1-2022/018460-002 zo dna 18.10.2022:

. navrhovany zamer na polnohospodarskej p6de bude mozné realizovat len v pripade vyjadrenia

suhlasného stanoviska prislusného organu uzemného planovania (obec),

. havrhovany zamer na polnohospodarskej p6de bude mozné realizovat’ len na zaklade pravoplatného

rozhodnutia o odnati polnohospodarskej pddy natrvalo v zmysle § 17 zakona &. 220/2004 Z.z.
vydaného spravnym organom, pricom k Ziadosti bude potrebné doloZit pravoplatné Gzemné
rozhodnutie, geometricky plan, udaje o pozemku, projektova dokumentaciu a stanovisko obce

3. zabezpecit zakladnu starostlivost o polnohospodarsku pédu, na ktord bolo vydané toto stanovisko az

4.

do doby realizacie stavby najma pred zaburinenim pozemku a porastom samonaletu drevin,
zaber polnohospodarskej pddy nie je v rozpore so zasadami ochrany polhohospodarskej pédy pri
nepolhohospodarskom pouziti podfa § 12 zakona 220/2004 Z.z..

Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 01 Zilina, ¢. 202206-NP-0687-1
zo dna 20.06.2022:

1.Maximalna rezervovana kapacita (MRK):
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Hlavny isti€ pred elektromerom s charakteristikou B:
« MRK pozadovana: 3x25A
- MRK odsuhlasena: 3x25A

2. Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenu
orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na situatnom vykrese ako prilohu
tohto vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni je potrebné vytycit v zmysle bodu 5.2.
tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznaCovanie vedeni, ktoré sa mo6zu nachadzat' na situaénom vykrese:

Cervena prerusovana &iara — VN vedenia 22kV vzdu$né

zelena prerusovana Ciara - NN vedenia vzdusné, zelena plna &iara - NN podzemné vedenia.

3. Specifikacia pripojenia:

3.1 Bod pripojenia k distribu¢nej stistave SSD:

* Poistkova skrinka SPP 1/2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele ¢. 688 pri €.d. 98.
Uvedeny bod pripojenia je vyznaceny v prilozenom situaCnom vykrese, ktory Vam zasielame ako
prilohu tohto vyjadrenia.

3.2 Spbsob pripojenia:Vybudovanie pripojenia, ktoré sa sklada z kdblového zvodu na podpernom bode a
istiacej skrinky SPP 1/2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vam
zabezpeci vylu¢ne SSD po splneni podmienok pripojenia definovanych v tomto vyjadreni (bod 4.6)

3.3 Elektricky privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvadzaCa bude vyhotoveny kablom
zodpovedajucim maximalnemu prudovému zatazeniu a ubytku napatia v zmysle platnych STN EN,
pricom minimalny pozadovany prierez el. privodu bude AYKY-J 4Bx25mm2 a maximalny prierez z
dévodu pripojitelnosti elektrického privodu k ur€éenému bodu pripojenia bude AYKY-J 4Bx50mm2 .
Elektricky privod bude ukon€eny na hlavnom isti¢i pred meranim (plombovatelna ¢ast).

3.4 Meranie:Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvadzali RE-25A (dalej RE)
umiestnenom na verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oploteni). Upozorfiujeme,
Ze vzdialenost rozvadzaca RE od bodu pripojenia mdze byt max. 30 m. Rozvadza¢ RE mbze byt
umiestneny v minimalnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Dal$ie informacie su uvedené v bode
5.7 tohto vyjadrenia.

3.5 Druh odsuhlaseného elektrického vykurovania: Priamo vyhrevné

3.6 Vyjadrenie pre ucely uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie sluzi pre ucely uzemného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splneni
"V8eobecnych podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribu€nej
sustavy SSD", ktoré su zverejnené na strankach www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty". SSD
nezodpoveda, ani sa nijakym spésobom nevyjadruje k projektovej dokumentacii elektrického privodu
a ani k vybudovaniu a udrzbe NN elektrického privodu.

4. Postup pre realizaciu pripojenia:

4.1. Najneskér do 75 kalendarnych dni podpiste navrh Zmluvy o pripojeni. Zmluvu o pripojeni mézete
podpisat elektronicky ak ste podali Ziadost po 3.5.2022 prostrednictvom e-Ziadosti. Navod na
elektronicky podpis najdete na nadej internetovej stranke www.ssd.sk v €asti Online sluzby.

Ak ste nevyuzili elektronicky podpis potom navrh Zmluvy o pripojeni podpiste v dvoch vyhotoveniach
a poslite postou na adresu na$ej spolonosti: Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8,
010 47 Zilina.

4.2 Najneskdr do datumu uvedeného v Zmluve o pripojeni uhradte pripojovaci poplatok ak bol tento v
Zmluve o pripojeni vyc€isleny. VySka pripojovacieho poplatku, datum splatnosti ako aj Cislo bankového
Ustu SSD je uvedeny v &lanku ,Il. Faktara - Zalohovy list" Zmluvy o pripojeni. Uhradu je mozné
zrealizovat bankovym prevodom alebo prostrednictvom postovej poukazky. Podpisom Zmluvy o
pripojeni a zaplatenim pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vas aj pre SSD
stavaju zavazné.

4.3 Ak ste boli v bode 3.6. tohto vyjadrenia poZiadany predloZit' projektovd dokumentéaciu (dalej len ,PD")
pre ucely uzemného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia mézete v pripade elektronického
podania Ziadosti nahrat PD v elektronickej forme v detaile Ziadosti po prihlaseni sa na nasej
internetovej stranke www.ssd.sk v sekcii ,Online Ziadosti / Overenie stavu Ziadosti". Alebo mdzete
pozZiadat o vydanie stanoviska k PD samostatnou Ziadostou, ktoru najdete taktiez na www.ssd.sk.
Upozorfiujeme, Ze pred vybudovanim elektrického privodu ste povinny zabezpedit suhlasy majitefov
dotknutych nehnutelnosti, na ktorych je tento elektricky privod umiestneny.

4.4 Najneskér do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojeni pripravte odberné miesto v zmysle tohto
vyjadrenia a platnych noriem, pricom pripravu odberného miesta by ste mali zrealizovat
prostrednictvom odborne spodsobilej osoby, t.j. prostrednictvom elektrikara s prislusnou odbornou
spbsobilostou a opravnenim na takyto vykon prac podla legislativy. V pripade ak mate otazky, alebo
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potrebuje vysvetlit niektoru Cast vyjadrenia, je mozné konzultovat dané vyjadrenie s pracovnikom
nasej spolocnosti, ktory ho vystavil. Ak ste podali Ziadost elektronicky mézete komunikovat
prostrednictvom nasho webového portalu.

4.5 Po priprave a vybudovani elektrického privodu a meracieho miesta, t.j. po osadeni elektromerového
rozvadzaCa a zhotoveni elektrického privodu od daného elektromerového rozvadzada po bod
pripojenia v sulade s tymto vyjadrenim nam zaslite ,Cestné prehlasenie Ziadatela o pripravenosti na
pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribu€nej sustavy" a to prostrednictvom nasho
webového portalu (v detaile Ziadosti po prihlaseni sa na nasej internetovej stranke www.ssd.sk v sekcii
,Online ziadosti / Overenie stavu ziadosti") ak ste podali Ziadost elektronicky, alebo prostrednictvom
vypisaného tlaCiva Cestného prehlasenia, ktoré najdete na www.ssd.sk, a ktoré je potrebné poslat na
adresu SSD. Cestné prehlasenie nahradza predkladanie Spravy o odbornej prehliadke a odbornej
skuske (reviznej spravy) a atestu od elektromerového rozvadzaca, ktoré je zakaznik povinny mat
vyhotovené, pricom ich priame predloZenie je potrebné len ak o to SSD dodatogne poZiada. Cestnym
prehlasenim zakaznik prehlasuje, ze splnil technické podmienky pripojenia a je pripraveny na
pripojenie k distribuénej sustave SSD. V pripade, Ze po poziadavke ziadatela o pripojenie odberného
elektrického zariadenia do distribu¢nej sustavy SSD, a. s., povereny pracovnik SSD, a. s., zisti, zZe
odberné elektrické zariadenie nespiha vy$$ie uvedené podmienky a nie je mozné vykonat jeho
pripojenie do distribu€nej sustavy SSD, a. s., jedna sa zo strany SSD, a. s., o zbyto¢ny vyjazd a
ziadatel je povinny uhradit SSD, a. s., poplatok za nezrealizovanu poziadavku vo vySke urenej podla
platného a uc¢inného Cennika sluzieb a &innosti distribucie elektriny SSD, a. s., zverejneného na
strankach www.ssd.sk. Pripojenie do distribu¢nej sustavy SSD, a.s. bude zo strany SSD. a.s. mozné
zrealizovat’ az po splneni vy$Sie uvedenych podmienok, predlozeni nového Cestného prehlasenia a
zaplateni faktury (poplatku) za nezrealizovanu poziadavku.

4.6 Po prijati Cestného prehlasenia Vam zasle SSD potvrdenie o jeho prijati e-mailom alebo postou podla
spbsobu ako bolo ¢estné prehlasenie dorucené. NaSa spolo¢nost na zaklade informacie o
pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného
na pripojenie do distribu¢nej sustavy podla bodu 3.2 tohto vyjadrenia najneskér do terminu uvedeného
v Zmluve o pripojeni, v Clanku I. ,Termin vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" kde
lehota plynie odo dna splnenia vSetkych technickych a obchodnych podmienok pripojenia
definovanych v tomto vyjadreni a v Zmluve o pripojeni. Po realizacii pripojenia Vasho odberného
miesta do distribu€nej sustavy Vam o tom posleme oznamenie e-mailom, alebo postou.
Upozorhujeme, ze ak do doby prijatia Eestného prehlasenia nebude z Vasej strany zaslana podpisana
Zmluva o pripojeni, zaplateny pripojovaci poplatok (ak bol stanoveny) a pripadne odsuhlasena PD (ak
bola povinnd), nebude z nasej strany realizované pripojenie Vasho odberného miesta do distribuéne;j
sustavy, nakofko nebudu z Va$ej strany splnené technické a obchodné podmienky pripojenia.

4.7 Po vybudovani pripojky a pripojeni elektrického privodu do distribuénej sustavy, si vyberte
dodavatela elektriny a uzatvorte s nim Zmluvu o dodavke a distribucii elektriny. Zoznam dodavatelov

je uvedeny na stranke Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi. Dodavatel poziada SSD o montaz
elektromera a nasa spolo¢nost nasledne v zmysle platnej legislativy zrealizuje v termine podla
platnej legislativy montaz elektromera za predpokladu, Zze odberné miesto je pripravené v sulade so
stanovenymi podmienkami v tomto vyjadreni.

5. V8eobecné podmienky:

5.1 Upozoriujeme, Ze akékolvek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k vypracovaniu
projektovej dokumentacie pripojky NN a naslednej fyzickej inStalacie elektrického privodu a osadenia
rozvadzaCa merania je potrebné rieSit' Ziadostou o tuto zmenu.

5.2 V zmysle stavebného zakona je pre uréenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju
vyty€it. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky
smerovanej cez aplikaciu zverejnenu na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické
sluzby) vytyc&i uréeny pracovnik prisluSného strediska udrzby SSD v danej lokalite.

5.3 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z.z., a
bezpecné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN. Pri NN vzduSnych vedeniach pozadujeme
dodrzat manipulaény technicky priestor 1 meter od krajného vodi¢a NN vzdusného vedenia na kazdu
stranu. Pri realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost uzemnovacej sustavy. Zaroven
si Vas dovolujeme upozornit, Ze v danej lokalite sa méZu nachadzat aj podzemné vedenia tretich
os6b.

5.4 V pripade subehu a krizovani zemnych kéblovych vedeni Ziadame dodrzat manipulaény priestor min.

1 meter na kazdu stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni
nezodpovedame za poskodenie Vasho zariadenia

5.5 Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatela pre pripojenie do distribuénej sustavy
SSD ziadame realizovat v zmysle platnych STN a zakona 251/2012 Z.z.
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5.6 Elektricky privod definovany v bode 3.3 je suCastou odberného elektrického zariadenia od bodu
pripojenia po RE vratane RE a ma byt vyhotoveny v sulade so "VSeobecnymi podmienkami k
vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribuénej sustavy SSD", ktoré su zverejnené
na www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty"”.

5.7 Vyhotovenie RE musi vyhovovat platnému suboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre pripadné
blokovanie tepelnych elektrospotrebiCov musia byt splnené technické a obchodné podmienky
prisludnej sadzby. Pred elektromerovym rozvadzacom RE musi byt volny rovny priestor aspor 800
mm. V rozvadzacdi RE dochadza k rozdeleniu napajacej sustavy z TN-C na sustavu TN-S, ktoru je
potrebné rieSit mimo plombovanu Cast rozvadza¢a RE. V RE musi byt oznaceny elektricky privod
od bodu pripojenia ako aj hlavny isti€¢ menom odberatela, aby bolo mozné pri pripojeni odberatela
do distribu¢nej sustavy SSD a montazi elektromera jednoznacne identifikovat spravnost zapojenia.
Podrobnosti o podmienkach merania najdete na na$ej internetovej stranke www.ssd.sk v sekcii
~Dokumenty"

5.8 Prace na elektrickom privode a jeho montaz, ako aj ostatné prace na vyhradenom elektrickom
zariadeni mbze realizovat iba odborne spdsobila osoba v zmysle VyhlaSky 508/2009 Z.z., ktoru si
pre vykonanie prac zabezpecluje ziadatel. Pre vykonatelnost technického pripojenia elektrického
privodu k vysSie uréenému bodu pripojenia k DS ziadame, aby bol dodrzany prierez vodiCov podla
bodu 3.3.

5.9 Kazdé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatela musi mat pred poziadavkou na
montaz ureného meradla vykonanu prehliadku a s fiou spojené merania izolaénych stavov
elektrického zariadenia, ktorych vysledkom bude zaver, Ze ,Zariadenie je schopné bezpec€nej a
spolahlivej prevadzky". Nasledne po pripojeni odberného elektrického zariadenia k distribuénej
sustave SSD musi byt' neodkladne vykonana revizia daného zariadenia a vystavena Sprava o
odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia (revizna sprava od elektrického
privodu z odovzdavacieho miesta po elektromerovy rozvadzacd) v sulade so zakonom €. 124/2006
Z.z. a Vyhlaskou €. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skuske elektromerového rozvadzaca, ktory
je odberatel povinny predlozit do SSD na poziadanie, v sulade s § 39 ods. 9 Zakona o energetike.

5.10 SSD je potrebné poziadat o samostatné vyjadrenie spojené s budicou prevadzkou odberného
miesta, ak o to uz nebolo poziadané, v pripade ak na odbernom mieste bude dodato¢ne:

- inStalovana technolégia pre elektrické vykurovanie z dévodu posudenia zatazenia sustavy,
uréenia Specifickych podmienok uUpravy odberového zariadenia odberatela a odsuhlasenie
prislusnej distribu¢nej sadzby pre elektrické vykurovanie,

- in8talovana a prevadzkovana nabijacia stanica elektromobilov,

- in8talovany maly zdroj do 10 kW, nahradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

- zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribu€nej sustavy.
Bez kladného vyjadrenia SSD je Specificka prevadzka odberného miesta zakdzana a hodnotena
ako zavazné porusovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta
k distribuénej sustave SSD.

5.11  SSD si Vas dovoluje upozornit, ze v pripade Uprav v elektrickych rozvodoch na odbernych
miestach v bytovych domoch (napr. zmena hlavného istica a pod.), je z hladiska bezpecnosti
potrebné pred kazdou zmenou informovat spravcu bytového domu o rozsahu danej zmeny.
Nasledne by mal spravca bytového domu posudit vplyv navrhovanych zmien na existujuce inStalacné
rozvody bytového domu (stupackové vedenia), ktoré su v jeho sprave tak, aby nedoSlo k ohrozeniu
Zivota, zdravia a majetku oséb.

5.12  Platnost tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca
platnost' pri zmene udajov, na zklade ktorych bolo vydané (zmena lokality, vstupnych udajov,
suvisiacej legislativy a pod.). Pri dalSich Ziadostiach k predmetnej veci Vas prosime o uvadzanie
nasej znacky, resp. prilozenie fotokdpie tohto vyjadrenia.

SVP, §. p., Povodie Hrona, Partizanska cesta 69, 974 01 Banska Bystrica, €. CS SVP OZ BB
24/2022/92-39210 zo dna 30.09.2022:

- Ziadame dodrzat vSetky ustanovenia a podmienky hospodarenia stanovené vo vy3Sie uvedenych
rozhodnutiach Krajského Uradu zivotného prostredia v Banskej Bystrici pre ochranné pasmo lll. stupna
VN Malinec,

- v stavebnom konani pozadujeme doplnit Udaje o predpokladanej obsadenosti objektu
(celoroéne/sezénne). V pripade celoro€ného vyuZivania objektu bude potrebné zabezpelovat vyvoz
obsahu Zumpy o objeme 10 m3 kazdych cca 20 dni, ¢o je v zmysle vysSie citovanych Rozhodnuti
nepripustné. Objem Zumpy musi byt postacujuci pre akumulaciu odpadovych véd po dobu min. 90 dni.
Tejto poziadavke je teda potrebné prispdsobit velkost Zumpy, s vyhovujucim objemom,
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objekt Zumpy je potrebné umiestnit tak, aby bol bezproblémovy pristup pre fekalne vozidlo, ktoré bude
zabezpecovat likvidaciu jej obsahu. Zo strany vlastnika nehnutelnosti Ziadame jeden krat rocne (do
30.01.) predlozit’ spravcovi ochrannych pasiem spésob nakladania s obsahom zumpy,

ku kolaudacii stavby poZadujeme dokladovat vodotesnost’ vnutornych rozvodov a vonkajSej pripojky
kanalizacie od objektu az po miesto zaustenia do Zumpy, ako aj vodotesnost' a nepriepustnost’ Zumpy.
Taktiez pozadujeme dokladovat zabezpec&enie ochrany Zumpy proti prieniku véd z povrchového odtoku
z okolitého prostredia a ochranu proti jej preplneniu, a tym aj uniku obsahu zo Zumpy do okolia,
plochy sluzZiace na parkovanie vozidiel pozadujeme zabezpe it proti pripadnému uniku znecistujucich
latok zachytnymi vanami, pripadne inym vhodnym spdsobom, ktory zabrani uniku tychto latok do
podzemnych, prip. povrchovych véd,

stavebny odpad, resp. prebyto¢ny stavebny material pozadujeme najneskdr po ukonéeni stavby vyviest
mimo hranic ochrannych pasiem VN Malinec,

je potrebné zabezpecit, aby pocas realizacie stavebnych prac nebola ohrozena kvalita povrchovych a
podzemnych vod, dbat’ o ochranu vod a zdrzat' sa €innosti, ktoré mézu negativne ovplyvnit prirodzeny
rezim vdd vo vodnych tokoch, znedistit vodu alebo inak ohrozit jej kvalitu. Po€as vystavby, ako aj pri
upravach okolitého terénu nie je pripustné pouzivat latky a materialy, ktoré by mohli spésobit’ zhorSenie
kvality povrchovych a podzemnych véd v predmetnej lokalite,

na pozemku stavebnika je nepripustné vykonavat cinnosti, ktoré by svojim charakterom mohli
nepriaznivo ovplyvnit kvalitu podzemnych alebo povrchovych véd v predmetnej lokalite (napr. umyvanie
a opravy motorovych vozidiel, skladovanie a manipulaciu so znegistujucimi latkami vratane dopifiania
pohonnych hmét a prevadzkovych kvapalin do stavebnych mechanizmov a pod.),

ako spravca VN Malinec vyhradzujeme si pravo kontroly staveniska, nakolko stavebné prace budu
realizované v ochrannom pasme lll. stupfia vodarenskej nadrze. Za&atie a ukoncenie stavebnych prac
Ziadame oznamit' SVP, §. p., Povodie Hrona, Sprava povodia horného Ipla, Lu¢enec - Ing. Hujik, 0903
805 942.

S vydanim povolenia na realizaciu novej vitanej studne suhlasime, s nasledovnymi podmienkami:
do rozhodnutia pre povolenie na osobitné uzivanie véd spocivajuce v odbere podzemnych vod Ziadame
uviest povolené mnozstva v I/s, v m3/mesiac a v m3/rok,
meranie mnozstva odoberanych podzemnych véd je potrebné merat certifikovanym vodomerom,
zaroven je potrebné viest mesacnu evidenciu o odoberanych mnozstvach podzemnej vody,
prevadzkovatel je povinny umoznit spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov pristup k
vodomernému zariadeniu za u¢elom vykonania kontroly odobratého mnoZzstva podzemnych véod.

Na zaklade novelizacie vodného zakona doslo k Easovému ohrani¢eniu povolenia na nakladanie
s vodami. Podfa § 21 ods. 4 pism. a) zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov
povolenie na odber povrchovych alebo podzemnych véd mozno vydat najviac na desat rokov.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod ¢. 6612234751 zo dina 14.11.2022:
1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven
je potrebné dodrzat ustanovenie §108 zakona ¢&. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruseniu.
2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vy&Sie vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznaCeného polygdnu, dévodu Ziadosti, u€elu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné &islo v Ziadosti
nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo k si stavebnik nespini povinnost podla bodu 3.
3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedenu Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentéacie
stavby), vyzvat spolo¢nost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo€nosti povereného spravou sieti:
jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
4. V pripade ak na Vami definovanom Uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany ziadatela zabezpecit nadzemnu siet proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného
pasma.
5. Nedodrzanie vy3Sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porudenim povinnosti podfa §23
zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéaciach v plathom zneni.
6. Ziadatel moze vyjadrenie pouZit iba pre ugel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
ucel konani podla stavebného zakona a néaslednej realizacie vystavby, Ziadatel nie je opravneny
poskytnuté informacie a data dalej rozSirovat, prenajimat alebo vyuzivat bez suhlasu spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s.
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7. Ziadatela zarovel upozorfiujeme, e v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na verejnu
elektronicki komunikaénu siet’ uloznym vedenim, je potrebné do projektu pre uzemné rozhodnutie
doplnit' aj telekomunika¢nu pripojku

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 81715 Bratislava, SPFS 89324/740/005 SPFZ161448/2023
zo dina 06.09.2023:

SPF, Centrum stanovisk a vecnych bremien, suhlasi s realizaciou stavby prechodom, prejazdom a
uloZenim elektrickej pripojky na pozemku NV za podmienok:

-stavebnik bude mat na dotknuté pozemky NV/SR najneskér do vydania kolaudaéného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapisané v prislusnom katastri nehnutelnosti a to odplatne v
prospech SPF. Suc¢astou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na naklady stavebnika vyhotoveny
geometricky plan podla skutoéného vedenia a ulozenia stavby,

-ziadatel bezodkladne poZiada o zriadenie vecného bremena po realizacii stavby, k ziadosti o zriadenie
vecného bremena je potrebné dolozit geometricky plan s vyznaCenim zaberu vecného bremena
a stanoviska SPF

- po dokoné&eni ulozenia el.pripojky bude pozemok NV/SR upraveny do takého stavu, aby mohol byt
vyuzivany na doterajSi ucel, v pripade spdsobenia §kdd ich ziadatel odstrani na svoje naklady

- stanovisko SPF neopraviuje stavebnika k terénnym Upravam na pozemku NV/SR, ktorymi by sa
podstatne menil vzhlad prostredia alebo odtokové pomery ani k vybudovaniu komunikacie na pozemku
NV/SR

-v8etky naklady, ktoré Ziadatel v suvislosti s konanim vynaloZzi, su v jeho vlastnymi nakladovymi polozkami

lll.LNamietke ucastnika konania Ing.Gajarského Gabriela, Voderady 423, 919 42 Voderady dorucenej
dna 5.01.2024 , Tymto vyjadrujem svoj nesuhlas s umiestnenym a vedenim rozvodov NN naprie¢
pozemkov v mojom osobnom vlastnictve (pozemok p.€.685/13)“ stavebny urad vyhovuje.

Toto rozhodnutie podla § 40 ods. 1 stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov plati dva
roky odo dha nadobudnutia pravoplatnosti. Nestrati v§ak platnost, ak v tejto lehote bude podana ziadost
o stavebné povolenie stavby umiestnenej tymto rozhodnutim.

Podla § 40 ods. 4 stavebného zakona je Uzemné rozhodnutie zavazné aj pre pravnych nastupcov
jeho navrhovatela a ostatnych uc€astnikov konania.

Odoévodnenie:

Dfia 25.11.2022 podal Ing. Jan Skortia, Nova 4410/19, 974 04 Banskéa Bystrica na zaklade pinej
moci zastipeny Ing. Janou Skorfiovou, Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica na stavebnom drade Latky
navrh na vydanie Uzemného rozhodnutia na stavbu ,Rekreacny dom ,Dom v lese® na pozemkoch parcela
Cislo C-KN 685/47 (Rek. dom, spevnena plocha, vodovodna pripojka a vitana studfia, kanaliza¢na pripojka
a zumpa, elektricka pripojka), C-KN 685/1 LV nezalozeny, v stave E-KN 333/11 (elektricka pripojka, pristup
k miestnej komunikacie), C-KN 685/20 (el. pripojka), C-KN 688 (el. pripojka), v katastralnom tuzemi Latky.
Drfiom podania ziadosti bolo za¢até uzemné konanie.

Stavebnicka k navrhu doloZila nasledovné podklady:

- 2 x projektova dokumentécia stavby

- plnomocenstvo navrhovatela na zastupovanie v konani;

- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava;

- vyjadrenie SVP §. p., Povodie Hrona, Banska Bystrica;

- stanovisko Okresného Uradu Zvolen, pozemkovy a lesny odbor;

- zmluva o pripojeni od SSD a.s., Zilina;

- vyjadrenie k technickym podmienkam pripojenia od SSD a.s., Zilina;

- Cestné prehlasenie o neexistencii inzinierskych sieti na stavebnom pozemku;

- vyjadrenie od OU Detva, odbor starostlivosti o ZP, usek OPaK;

- vyjadrenie od OU Detva, odbor starostlivosti o ZP, usek SVS;

- stihlas na uskuto¢nenie stavby od OU Detva, odbor starostlivosti o ZP, usek SVS;
- vyjadrenie SOPaK, CHKO Porlana, so sidlom vo Zvolene;

- Uzemnoplanovacia informacia na stavebny pozemok od obce Latky;

- povolenie obce Latky na zriadenie vjazdu z miestnej komunikacie na stavebnu parcelu;
- stihlas na povolenie stavby malého zdroja zne istenia ovzdusia;

- doklad o uhradeni spravneho poplatku.



Podla vypisu z listu vlastnictva ¢.1597 je vlastnikom pozemku C-KN 685/47 v katastralnom uzemi
Latky stavebnik Skorfia Jan, Ing., Nova 4410/19, Banska Bystrica v 1/1 v celosti .

Podla vypisu z listu vlastnictva €. 2521 je spoluvlastnikom pozemku EKN 333/11 v katastralnom
Uzemi Latky stavebnik Skorfia Jan, Ing., Nova 4410/19, Banska Bystrica v podiele 1550/154314 v pomere
k celku a v podiele 2000/694413 v pomere k celku. Stavebnik dolozZila pisomné stanovisko a suhlas so
stavbou elektrickej pripojky a pristupu spoluvlastnika Rofnicke druzstvo Latky, 985 45, Latky, ¢. 130, ECO
SEKCIA, s.r.o., Nova 19, Banskéa Bystrica, PSC 974 04, SR, ICO: 45961719, Slovensky pozemkovy fond,
Budkova cesta 36, 81747 Bratislava 11, ICO: 17335345 za NV/SR.

Podla vypisu z listu vlastnictva €. 2342 je vlastnikom pozemku C-KN 685/20 v katastralnom uzemi
Latky Jan Nemec, Pri starej pracharni €.4, 801 00 Bratislava a Jarmila Nemcova, Pri starej pracharni ¢.4,
801 00 Bratislava v BSM v 1/1 v celosti . Stavebnik dolozila pisomné stanovisko a suhlas so stavbou
elektrickej pripojky od vlastnika pozemku CKN p.¢.685/20.

Podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 172 je vlastnikom pozemku C-KN 688 v katastralnom uzemi
Latky Nemec Tomas r. Nemec, Ing. a Anna Nemcova r. Kudlikova, Mlynarovi¢ova 3, Bratislava, v BSM
v 1/1 v celosti . Stavebnik dolozZila pisomné stanovisko a suhlas so stavbou elektrickej pripojky od vlastnika
pozemku CKN p.¢.688.

Stavebny drad zistil, Ze navrh neposkytuje dostato€ny podklad pre vydanie uzemného rozhodnutia,
preto z uvedeného dbévodu stavebny urad dfia 03.02.2023 prerusil uzemné konanie rozhodnutim
¢.1703/2022/0VZ - 987/2023 EB a s vyzvou &.1703/2022/0VZ - 985/2023 EB, zo dfia 03.02.2023 vyzval
navrhovatela k doplneniu podania.

Navrhovatel dorugil diia 06.03.2023 na stavebny Urad Ziadosti o prediZzenie lehoty na doplnenie
podkladov a stavebny drad navrhovatel listom pod &.: 1703/2022/0VZ - 10307/2023 EB, zo dia 24.07.2023
vyzval k doplneniu podania o chybajlce nalezitosti a predizil lehotu k doplneniu podania v termine do 6
mesiacov od dfia dorucenia vyzvy. Do uplynutia ur€enej lehoty stavebny uUrad podla § 29 ods. 1 spravneho
poriadku stavebné konanie prerusil konanie rozhodnutim &. 1703/2022/0VZ - 11539/2023 EB zo dfia
25.07.2023. Navrhovatel podklady dolozil dfia 26.10.2023.

Stavebny urad listom &.1703/2022/0VZ-14851/2023EH zo dha 11.12.2023 oznamil zadatie
uzemného konania o umiestneni stavby dotknutym organom jednotlivo, ostatnym uc€astnikom
konania verejnou vyhlaskou, nakolko ide o stavbu s velkym poétom ucastnikov konania.

Pre Uzemie, ktorého sa navrh tyka, su stavebnému uradu dobre zname pomery staveniska a
Ziadost' poskytuje dostatoény podklad na posudenie navrhovanej stavby, stavebny urad v zmysle
ustanovenia § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zakona upusta od miestneho zistovania a ustneho
pojednavania.

V oznameni boli i€astnici konania upovedomeni, ze svoje namietky a pripomienky k navrhu mézu
uplatnit v sulade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zakona najneskdr namietky uplatnit najneskér do
7 pracovnych dni odo dna dorucenia tohto oznamenia, inak sa na neskorSie podané namietky neprihliadne.
Zaroven upozornil v sulade s ustanovenim § 61 ods. 6 stavebného zakona dotknuté organy, Ze svoje
stanoviska mézu oznamit’ v rovnakej lehote, v ktorej mézu uplatnit’ svoje namietky ucastnici konania. Ak
dotknuty organ v uréenej alebo prediZzenej lehote neoznami svoje stanovisko k povolovanej stavbe,
predpoklada sa, Ze so stavbou z hladiskd nim sledovanych zaujmov suhlasi. Stavebny drad ugastnikov
konania a dotknuté organy poucil, kde je mozné nahliadnut do podkladov rozhodnutia. V zédkonom
stanovenej lehote si U€astnici konania neuplatnili namietky.

V oznameni boli U€astnici konania a dotknuté organy upovedomeni, Ze svoje namietky a
pripomienky k navrhu mézu uplatnit najneskér pri Ustnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne.

Dna 5.01.2024 bola doru¢ena namietka vlastnika pozemku parcela CKN 685/13 k trase SO S01
elektrickej pripojky NN. Zo strany stavebnika bola na zaklade vyzvy &islo 1703/2022/0VZ - 985/2023 EB,
zo dna 03.02.2023 doru€ena nova situacia osadenia stavby a zakresu priebehu pripojok. V novej situacii
osadenia stavby bol upraveny okrem iného aj priebeh trasy elektrickej pripojky, tak ze navrhovana trasa
neprechadza cez pozemok parcela €islo CKN 685/13. K oznamenie o zacati uzemného konania bola
omylom zaslana pdvodna situacia osadenia stavby, ktora bola zo stany stavebnika nahradena novou na
zaklade vyzvy v ktorej bola zakreslena trasa elektrickej pripojky, tak aby neprechadzala pozemkom parcela
Cislo CKN 685/13 v katastralnom uzemi Latky. Stavebny urad vyhovel namietke vlastnika pozemku parcela
CKN 685/13 k trase SO S01 elektrickej pripojky NN.
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K projektovej dokumentacii sa vyjadrili dotknuté organy Statnej spravy a spravcovia inzinierskych
sieti: Okresny urad Detva, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, OPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962
12 Detva, Okresny urad Detva, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SVS, J. G. Tajovského 1462/9,
962 12 Detva, Okresny Urad, pozemkovy a lesny odbor, Studentska 12, 961 08 Zvolen, Slovensky
vodohospodarsky podnik, $.p., Partizanska cesta 69, 974 98 Banské Bystrica

Stavebny urad posudil navrh na umiestnenie stavby podfa § 37 stavebného zakona, v sulade s §
3 vyhlagky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
avsulade s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o v3eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a zistil, Ze jej umiestnenie zodpoveda hladiskam
starostlivosti o Zivotné prostredie a vyhovuje vSeobecnym technickym poZiadavkam na vystavbu.

Stavba je v stlade s platnym Uzemnym planom Obce Latky.

Na zaklade uvedenych skutoénosti stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Navrhovatel uhradil za vydanie rozhodnutia spravny poplatok 40 € podla zakona &. 145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Poucenie:

Podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie v lehote 15 dni odo dfia oznamenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podava na Obec Latky.

Po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskimatelné sudom podfa
zdkona €. 162/2015 Z.z. Spravny sudny poriadok.

Bc. Mario Kubi$
starosta obce

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a musi byt vyvesené spolu so situaciou stavby po dobu
15 dni na uradnej tabuli obce Latky, pri€om posledny def tejto lehoty je dfiom doruéenia tohto rozhodnutia.
Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejnit sucasne inym spdsobom v mieste obvyklym - vyhlasenim
v rozhlase, pripadne v miestnej tladi a na internete alebo na do€asnej uradnej tabuli spravneho organu na
mieste, ktorého sa konanie tyka - na uradnej tabuli obce Latky.

Vyvesené dfia .........cceveeeeeiiiiiiiiiiieieeeeeen Zvesene dNa  ....eeeciiiiiiiiie e

odtlaCok peciatky, podpis



Priloha
Situaény vykres

Priloha pre navrhovatela

Overena projektova dokumentéacia

Rozhodnutie sa doruci verejnou vyhlaskou

Na vedomie

Ing. Jan Skoria, Novéa 4410/19, 974 04 Banska Bystrica, na zaklade plnej moci zastipeny
Ing. Jana Skorfiova, Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica

Gabriel Gajarsky, Voderady ¢&. 423, 919 42 Voderady pri Trnave

Jan Nemec, Pri starej pracharni ¢.4, 801 00 Bratislava

Jarmila Nemcova, Pri starej pracharni ¢.4, 801 00 Bratislava

Ing. Tomas Nemec, Mlynarovi¢ova 3, 851 03 Bratislava 5

Anna Nemcova, Mlynarovi¢ova 3, 851 03 Bratislava 5

ostatni u€astnici konania

Ing. arch. Jana Stofan Stykova, Radvanska 25/6023, 974 05 Banskéa Bystrica — projektant
Y100 architekti, s.r.o., , Radvanska 25/6023, 974 05 Banska Bystrica - zhotovitel

. Obec Latky, Latky 36, 985 45 Latky

. Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava

. Okresny urad, pozemkovy a lesny odbor, Studentska 2084/12, 961 08 Zvolen

. Okresny Urad, odbor starostlivosti o ZP, usek OPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
. Okresny Urad, odbor starostlivosti o ZP, usek SSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
. Okresny Urad, odbor starostlivosti o ZP, usek, SVS, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
. Sprava CHKO Porlana, ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Okresné riaditel'stvo Hasi€ského a zachranného zboru, Lieskovska cesta 500/38, 960 01 Zvolen
Regionalny urad verejného zdravotnictva vo Zvolene, Nadvorna 336/12, 960 35 Zvolen
Slovensky vodohospodarsky podnik, 8.p., Partizanska cesta 69, 974 98 Banské Bystrica

. Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava ]
. Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 01 Zilina

Po nadobudnuti pravoplatnosti

1.

Ing. Jan élforﬁa, Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica, na zaklade plnej moci zastipeny
Ing. Jana Skorfiova, Nova 4410/19, 974 04 Banska Bystrica



